
PC オーディオ機器構成 
’08.9.12 

         Isolation Trans 100VA   (全て Plitron Type1) 
               
 
     
  SW 切替              HDD の再生時は PX760 用ケーブルを接続替え   リッピングの際，  
  CD                DVD        ⇔                       アダプタ給電 
 
 
Premium2 
 ｘ ｻＺｧ ｿ ｕ 0.1ppm 
                           ←（ケーブル接続替え）→ 
      CD=DA データ→     
                           自作 1394a ケーブル  （Cat7 LAN 単線 ケーブル使用）                                     
                                               
                1394a  ポート      1394b（アダプタ使用） 
         
                                 Isolation Trans 100VA  
                                         ↓                    
                                  パワータップ（整流後 140V） 出川式第 2 世代＆CPM                                                       
                                                    ↓                      
                                  付属アダプター                 （ファイルコピーの際のみ接続） 
                                                                      1394a 
                                ←ベースに Relaxa1(振動対策)  
  
       PCI ExpressCard 34(1394 Bridge)                               ミュージックファイルのダウンロード             
         自作 1394a ケーブル（Cat7LAN）                                  課金・支払 
                                          Isolation Trans 100VA       
                                                            ↓ 
                                                   LM338 電源 出川式第 2 世代＆CPM  
                                                      
 
 
                                 75 オームクロックケーブル（WonderLink１）    
   同軸 S/PDIF 信号                     WD（ワードクロック） ＣＤ：44.1ＫＨｚなど必要な fS を供給 
      CD:44.1KHz/24bit                                              
     映像：48KHz/24bit       50 オームクロックケーブル（ＲＧ142B/U）       Isolation Trans 100VA      
 
 
                                                      別巻線給電 
 
 
                                                                                                                
                                                                                    
                                                                      Isolation Trans 100VA  
                                            
 
             アナログ出力（Ｌ，Ｒ） プリアンプへ 
 

Premium2 (Plextor) 
*ドライブクロック 0.1ppm 
*Firewire400 接続用 
  D-CLOCK <1ppm 

PX-760A (Plextor) 
*Firewire400 接続用 
  D-CLOCK <1ppm 

HDD 120GB IDE⇒ 1394NAS 
5400RPM キャッシュ 8GB（Samsung） 
*Firewire400 接続用  
   D-CLOCK <1ppm 

3Transformer 電源出川式第 2 世代＆CPM 
 LM338 （モーター12V、回路 5V、クロック 12V） 

Switching Adapter 

MacBook Pro +  Windows XP SP3 
 （メモリ 4GB のうち 3GB を認識）  
*RAMDisk 2GB  (RAMDisk Tweaker) 
*再生ソフト（ＤＡＷソフト）＝Cubase ST4 
    CD:44.1KHz/32bit floating 設定 
 ASIO   ←メモリ 1GB→   CoreAudio 
 (Win)             (Mac) 
     .wav データ   .aiff データ   iMac 

RME Fireface400 
 １．FireWire レシーバー    
 ２．デジタルミキサー（プリセットのみ） 
 ３．クロックレシーバー 
 ４．ＤＡＣ 

アンテロープ OCX 

SC10 10MHz 高精度水晶 
  出川式第 2 世代&CPM 
  LM723 誤差増幅、N3055 制御出力 
  コンデンサアレイ 

Ｓｔｅllａｖｏｘ ST24 96/24 DAC 
  クロックは S/PDIF 信号から再生 


